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Терминалы сбора данных
M3 Mobile Green

Операционная система
Windows CE 5.0

Процессор (CPU)
Intel Xscale PXA-270 520 МГц

Память (RAM/ROM)
128 Мб RAM / 64 Мб Flash ROM (макс.256 Мб)

Слот расширения
Mini SD

Дополнительные интерфейсы
RS232, USB 1.1

Сканер штрих-кода
1D

Цветная камера
Разрешение  1,3 / 2,0 мегапиксел,
вспышка   

WLAN
IEEE 802.11 b/g

IrDA
9,6~115,2 Кбит/сек

Разрешение дисплея
3.5〃, 240 x 320 цветной TFT LCD  
(260 000 цветов)

Тип дисплея
Тачскрин, LED backlight

Клавиатура
Буквенно-цифровая, 9 функциональных 
кнопок (5 спереди, 4 сбоку)

Уведомление
Вибрация, LED

Размеры
16 x 7,86 cm x 3,2 cm

Вес

318 г (включая аккумулятор)

Звук
Микрофон, динамик, стереогарнитура

Аккумулятор
Перезаряжаемый Lithium Ion 2200 мА/ч

Уровень защиты
Выдерживает падение на бетон 
с высоты 1,5 метра

Класс защиты
IP 64

Допустимая влажность
25 % RH ~ 85 % RH

Рабочая температура
-20˚C ~ 60˚C

Green

Mini SD
Сканер штрих-кода Стилус

КамераАнтенна

Подключение 
микрофона

Вызов функций

LCD тачскрин

Зарядка 
и порт USB serial

Кнопка
камеры

Кнопка
сканера

Инфракрасный
порт

Кнопка 
навигации

Включение
питания

Зеркало
камеры

Кнопка
перезагрузки

Замок
аккумулятора

Аккумулятор

WPAN
Bluetooth V1.2, Class

Адаптер 
1)  Сетевой (Питание: ~100 до 

250 В, выход: 5,2 В / 3 A)

2)  Автомобильный  (Питание: ~9 до 
30 В, выход: 5,2 В / 2 A)

Аудиогарнитура
Динамик, микрофон, кнопка вызова

 Технические характеристики
ОС Windows CE.NET 5.0
Процессор Intel X scale PXA-270(520MHz)
Память (RAM/ROM) 128 Мб/64 Мб (до 256 Мб)
Интерфейс GSM/GPRS, WLAN(802.11b/g), Bluetooth
Камера 1.3 Mega Pixels(Flash)
Размеры 160 x 78,6 x 32 мм
Вес 303 г вместе с аккумулятором
Дисплей 240 x 320, 3.5» Color TFT LCD(65,000 Цветов) Backlight LED Type

I/O USB Client, External Serial Port, Микрофон, Динамик, Стерео выход 
микрофон/наушники

Аккумулятор Перезаряжаемая и съёмная Li-ion 2,200 mA, до 8 часов работы.
Класс защиты IP 64
Безопасное падение 1,5 м
Рабочая температура -20~50’C

 � Windows CE 5.0
 � Процессор 520 МГц
 � Цветная камера 1,3 мегапиксел
 � Прочный
 � Класс пылевлагозащиты IP 64
 � Сканер штрих-кода (1D)



Терминалы сбора данных
M3 Mobile Sky

Операционная система
Windows Mobile 6.1 Classic
Windows Mobile 6.1 Professional

Процессор
Intel Xscale PXA-270 520 MHz (max.624MHz)

Память(RAM/ROM)
128 Мб RAM / 128 Мб Flash ROM (макс 256 Мб)

Слот расширения
Mini SD

Дополнительные интерфейсы
RS232, USB 1.1

Сканер
1D или 2D

Цветная камера
Разрешение 2,0 мегапиксела
Вспышка
Автоматическая фокусировка

WWAN
UMTS/HSDPA : 850/1900/2100MHz
Siemens Module HC-25 (MC-7100S)
GSM/GPRS/EDGE : Quad band, 
850/900/1800/1900MHz
Siemens Module MC-75 (MC-7500S)

WLAN
IEEE 802.11 b/g

WPAN
Bluetooth , V1.2 Class

RFID
13,56 МГц, ISO14443, ISO15693

IrDA
Встроенный передатчик, 9,6~115,2 кБит/с

GPS
Модуль GPS

Антенна
Встроенная

Защита данных
WEP, TKIP и AES шифрование
WPA, WPA2

Разрешение дисплея
3.5〃, 240 x 320 цветной TFT LCD 

Тип дисплея
Тачскрин, LED backlight

Уведомление
Вибрация, LED

Вес
320 г (включая батарею)

Аудиогарнитура
Микрофон, динамик, стереогарнитура 

Аккумулятор
Перезаряжаемая Lithium Ion 2200 mA/ч

Ударопрочность
Выдерживает падение с высоты 1,5 м

Класс защиты
IP 65

Рабочая температура
-20˚C ~ 60˚C

Sky

Размеры
16,35 X 7,86 X 2,49 см

Адаптер
1)  Сетевой (Вход: ~100 до

250 В, Выход: 5,2 В / 3 A)
2)  Автомобильный (Вход: 9 до 

30 В, Выход: 5,2 В / 2 A)

Наушники
Динамик, микрофон, кнопка вызова

Mini SDMini SD
Сканер штрих-кода Стилус

КамераАнтенна

Регулировка
громкости

LCD
тачскрин

Кнопка
навигации

Кнопка
камеры

Кнопка
сканера

Порт IrDa

Кнопка
включения

Зарядка 
и USB (serial) порт

Кнопка
перезагрузки

Замок
аккумулятора

Аккумулятор

 � Windows Mobile 5.0 / 6.1
 � 3G+HSDPA
 � RFID 13,56 MГц
 � GPS
 � Цветная камера 2,0 мегапиксела
 � Класс пылевлагозащиты IP 65
 � Сканер штрих-кода (1D или 2D)
 � Цифровая либо алфавитная клавиатура

Технические характеристики
ОС Windows Mobile 5.0/6.1 Phone Edition
CPU Intel Bulverde PXA-270 520 МГц (макс. 624 Мгц)
Память (RAM/ROM) 128 Мб / 128 Мб (расширение до 256 Мб)
Радио GSM/GPRS/EDGE, WLAN(802.11 b/g), Bluetooth
Камера 2 Мегапиксела с автофокусом
Размеры 163,5 x 78,6 x 24,9 мм
Вес 320 г включая батарею
Дисплей 240 x 320, 3,5» цветной TFT LCD(65 000 цветов) Backlight LED Type

I/O USB Client, External Serial Port, Микрофон, Динамик, Стерео выход 
для микрофона с наушниками

Батарея Перезаряжаемая и съёмная Li-ion 2,200 мА, 8 часов работы
IP IP 65
Защита от падения Безопасное падение с высоты в 1,5 метра
Рабочая температура -20~60 ‘C



Терминалы сбора данных
M3 Mobile MM3

Операционная система
Windows Mobile 6.1 Classic
Windows Mobile 6.1 Professional

Процессор
Intel Marvell PXA-270(624 МГц)

Память (RAM/ROM)
128 Мб RAM / 256 Мб ROM

Слот расширения
Mini SD

Дополнительные интерфейсы
RS 232, USB 1.1

Сканер
1D / 2D Long range Scanner

Цветная камера
Разрешение 2,0 мегапиксел
Вспышка
Фиксированная фокусировка линз

WWAN
Tri-Band 
UMTS / HSDPA 850 / 1900 / 2100 MHz
Quad-Band 
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

WLAN 
IEEE 802.11 a/b/g

WPAN
Bluetooth, V1.2 Class

GPS
Модуль GPS

Антенна
Внутренняя

Защита данных
WEP, TKIP и AES шифрование
WPA, WPA2 

Разрешение дисплея
3.5〃, VGA, 480 X 640 цветной TFT LCD  
(260 000 цветов)

Тип дисплея
Тачскрин, LED Backlight

Клавиатура
55 алфавитно-цифровых кнопок
эргономика позволяет работать
одной рукой 

Уведомление
Вибрация, LED

Размеры
82  X  209  X  56,8 мм

Вес
623 г (включая батарею)

Аудиогарнитура
Микрофон, динамик

Аккумулятор
Перезаряжаемый Li-Polymer 4500 mA/ч
(Запасной 200 mA/ч)

Ударопрочность
Выдерживает падение на бетон
с высоты 1,8 метра

Класс защиты
IP 65

Влажность
25% RH ~ 95% RH

Рабочая температура
-20˚C ~ 50˚C

Сканер штрих-кода
Стилус

Камера

Замок
аккумулятора

Аккумулятор

Тачскрин

Кнопка 
навигации

Включение
питания

Зарядка

Адаптер
1)  Сетевой (Вход: ~100 до

250 В, Выход: 5,0 V / 5 A)
2)  Автомобильный (Вход: 9 до

30 В, Выход: 5,0 V / 3 A)

 � Windows Mobile 6.1
 � Full VGA дисплей высокого разрешения
 � Беспроводные интерфейсы (3G+, 802.11 a/b/g, Bluetooth)
 � Заменяемая клавиатура и сканер (на выбор: 1D /2D / long range)
 � Выдерживает падение на бетон с высоты 1,8 метра (IP 65)
 � Класс пылевлагозащиты IP 65

Технические характеристики
ОС Windows Mobile 6.1 Phone Edition
CPU Intel Bulverde PXA-270 (624 МГц)
Память(RAM/ROM) 128 Мб/256 Мб ROM
Радио Multi-mode radio (3G+, 802.11 a/b/g, Bluetooth)
Камера Разрешение 2,0 мегапикселя, Illumination Flash, Lens Fixed Focus
Размеры 82х209х56,8 мм (устройство), 73х209х36,3 мм (рукоятка)
Вес 623 г включая батарею
Дисплей Тачскрин, LED Backlight

I/O USB Client, External Serial Port, Микрофон, Динамик, Стерео-выход 
для наушников с микрофоном

Батарея Перезаряжаемая Li-Polymer 4500 мА/ч
IP IP 65
Падение 1,8 м
Рабочая температура -20~50˚С



Терминалы сбора данных
M3 Mobile M3T

Технические характеристики
Процессор Marvell PXA320 806 мГц
ОС Windows CE 5.0
Антенна Внутренняя (CDMA, WLAN, Bluetooth, GPS)
Память RAM : 256 мБ, ROM : 256 мБ (Макс: 1GB)
Wireless (WAN) EVDO
WLAN 802.11 b/g или a/b/g
Камера 3,0 мегапиксела

Интерфейс USB Host / USB Client 1.1, Ext. Serial RS232, Динамик, Приёмник, 
Микрофон

Батарея 2,700—4,800 мА/ч

Клавиатура 12 цифровых клавиш, 4 направляющих, 12 функциональных (9 
спереди, 5 сбоку), кнопка питания

GPS Sirf III
Bluetooth Class 2 + EDR
Слот расширения Micro SD Card
Рабочая температура -20 ~ +60 С
Сканер 1D, 2D
Класс пылевлагозащиты IP65 (выдерживает падение с 1,8 м)
Размеры 165 x 80 x 52
Вес 378 г

 � Windows CE 5.0
 � Работа в самых жёстких условиях
 � Класс пылевлагозащиты IP 65
 � Встроенный WiFi
 � Процессор 806 МГц

Интерфейсный разъём 
и зарядка

Сканер

Стилус

Сенсорный LCD дисплей 
3,5"

Включение 
сканера

Цифровая и функцио-
нальная клавиатура

Камера

M3T



Терминалы сбора данных
M3 Mobile Smart

Технические характеристики
Размеры 68 x 141.7 x 19.6 мм
Вес 230 г
Дисплей 2.8" QVGA
Подсветка LED
Батарея От 2,200 мA/ч до 4,400 мA/ч
Расширение памяти Micro SD
Слот для SIM-карты 1
Ethernet Поддерживается
Аудио микрофон / динамик / стерео-выход
GPS интегрированный
Процессор ARMv7 Cortex-A8 833MHz
Операционная система Windows Mobile 6.5 / Windows CE 6.0
Память RAM : 256 Мб, ROM : 512 Мб
Интерфейс USB Host 1.1 / USB Client 2.0 / RS -232C
Рабочая температура -20 ~ 60 C
Температура хранения -40 ~ 70 C
Влажность 95%
Безопасное падение 1.2м
Класс пылевлагозащиты IP54
WWAN HSDPA / EDGE/ GPRS/ GSM (850 / 900 / 1800 / 1900 МГц/2.1G Гц)
WLAN IEEE 802.11 a/b/g
WPAN Class II, V2.1 с EDR
Камера 3.2 мегапиксел
Сканер 1D лазер, 2D имаджер / 2D CMOS имаджер

 � Windows Mobile 6.5 / Windows CE 6.0 
 � Камера 3,2 мегапиксел
 � Безопасное падение с высоты1,3 м     
 � Класс пылевлагозащиты IP54

Сканер

Кнопка сканера Сенсорный экран LCD

Зарядка / USB Батарея

Кнопка сканера

Кнопка 
перезагрузки

Кнопка 
камеры



Терминалы сбора данных
M3 Mobile Orange

Технические характеристики
Размеры 78.6 x 166.2 x 24.9 мм
Вес 324 г
Дисплей 3.5» QVGA TFT, 240 x 320, 260K цветов
Подсветка LED
Батарея Li-Ion 3.7В 3,300мA/ч
Расширение памяти Micro SD / SDHC
Слот для SIM карты 1
GPS SiRF star III
Процессор PXA320 806MHz
Операционная система Windows Mobile 6.5
Память RAM : 256 Мб, ROM : 256 Мб (до 512 Мб)
Интерфейсы USB Host 1.1 / USB Client 1.1 / RS -232C
Рабочая температура -20 ~ 60 С
Температура хранения -30 ~ 70 С
Влажность 90%
Безопасное падение 1.5 м
Класс пылевлагозащиты IP65
WWAN HSDPA / EDGE / GPRS / GSM (850 / 900 / 1800 / 1900 МГц/2.1 ГГц)
WLAN IEEE 802.11 a/b/g
WPAN Class II, V2.0 с EDR
Камера 3.0 мегапиксел
Сканер 1D лазер, 2D имаджер
RFID 13.56 МГц (HF) / ISO 14443A/B, ISO 15693

Сканер

Кнопка 
камеры

Кнопка 
сканера

Кнопка 
перезагрузки

Сканер

Батарея

Стилус

 � Работает под ОС Windows Mobile 6.5
 � Камера 3 мегапиксела
 � Интегрированный 13.56 МГц RFID
 � Кдасс пылевлагозащиты IP65



Терминалы сбора данных
Программное обеспечение

Мобильное рабочее место — ПО «SuperKit Mobile» для ТСД

1.  Приемка в «SuperKit Mobile»:
 — обработка заготовленных заданий — заказов и приходных накладных
 — возможность проверки соответствия цен контрактным
 — возможность повторного пересчета и корректировки количества в приходных на-

кладных

2. «Подснятие» в «SuperKit Mobile»:
 — локальный подсчет актуальных остатков вне рамок инвентаризации для целей кор-

ректной работы с заказами поставщику
 — формирование актов потерь и обнаружений в «СуперМаг Плюс»

3. Инвентаризация:
 — подсчет актуального количества в рамках инвентаризации
 — создание инвентаризационных описей в «СуперМаг Плюс»

4. Сбор данных:
 — проверка наличия товара в номенклатуре данного места хранения
 — просмотр по отсканированному штрихкоду его цены (закупочной и розничной), а так 

же цены с НДС и без НДС
 — печать ценников-этикеток по нескольким заранее заложенным шаблонам по считан-

ному штрихкоду
 — просмотр доступного остатка по считанному штрихкоду, и если позиция является со-

ртом то количество именно этого сорта 

«SuperKit Mobile» в связке с «СуперМаг Плюс» это:
 — шаг к большей автономности мобильного рабочего места
 — расширение области использования
 — делегирование большего количества функций сотруднику с мобильным устройством
 — принцип очереди заданий для сотрудника
 — одинаковость бизнес-процессов при on-line и off-line работе мобильного устройства
 — авторизация пользователей и регистрация терминала в конкретной базе данных


